科技园双线机房介绍

     科技园双线机房提供中国电信、中国网通、中国联通线路。 科技园双线机房有能力为您提供高品质、高可靠性、高速度的网络环境，让您的网站极速接入Internet骨干网。选择现代之鹰数据中心（MHTIDC）顶级网络环境，让您再无系统管理维护的后顾之忧。因此，选择现代之鹰、选择优质的服务，定能助您在商海扬帆而起！

机房功能保障

1、多台梅兰日兰UPS不间断电源主机，总功率超过300KVA，配置德国军品阳光电池组，持续供电时间大于240分钟
2、艾默生PS481000 1000A的-48V直流电源，为用户提供多种动力选择；
3、双市电供电，后备电源配有880KVA劳斯来斯柴油发电机组，停电时发电机组自动启动；
4、机房监视采用技术先进的硬盘录像系统；
5、专业工程师24小时巡视监控值班，保证设备正常运行。
6、机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统；
7、应急照明措施，采用日光灯应急照明配置；

交换设备
选用CISCO交换网络解决方案(Cisco6509 Line交换机、Cisco7507核心交换路由器)。采用双机热备份冗余配置，保证网络稳定可靠。 

电路资源
中国电信2.5G骨干节点，采广东电通622M传输节点；用双光纤、双路由冗余备份；
中国联通2.5G骨干接入网节点；
中国铁通2.5G传输节点； 
互联网带宽
1G带宽接入中国电信骨干网。

机房提供365天7×24小时全天候运营服务，专业技术人员值班负责维护，选择多路由网络稳定，安全性能更高。重要网络设备采用双机备份，提供99.9%的网络连通率保障。为客户提供电信级高水平的服务保障，以及多路由的7×24小时客户服务和一站式解决方案。

防雷

满足执行10/350us坡形，可防护雷电流150kA对建筑物的破坏。建筑物内部的计算机机房用电器可承受 10/350us 75kA的雷电流的冲击[IEC1312的标准]。雷击建设可满足如下相关标准。
GB2887-89《计算机场地安全要求》
GB50174-93《电子计算机房设计规范》
GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
GB50054-95《低压配电设计规范》
GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》
GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》
GB11032-89《交流无间隙避雷器》
邮电部《通讯产品入网检定认证细则》
IEC1024-1∶1990《建筑防雷》
IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护通则》
ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》
ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》

【高品质网络服务质量】 
保证网络提供最优服务品质，满足客户各种业务需求。
最大端到端延迟时间＜100ms
网络丢包率＜1% 

【高可用性】 
- 可提供的网络利用率＞99.99%，每年网络不可用时间小于53秒。
- 每一个节点都有两条路由分别与不同的节点相连，保证任意节点或链路中断都不会影响其他节点的通信。
- 每个节点都采用双机备份，保证在一台设备或一个断口中断时，客户业务也能够畅通无阻。
- 骨干网及数据中心网络设备及线路全部采用冗余配置，保证网络持续联通。同时，经验丰富的专业维护人员24小时×365天对网络运行状况进行密切监视，保证及时发现网络故障并立即进行处理。 

【高扩展性】 
无限的扩展空间--满足客户扩展与互联互通需要
数据中心容量巨大，接入带宽不限量扩展，提供丰富的产品与服务供客户选择，以此保证客户在地域、空间、宽带、服务等所有方面无限扩展的需要。
网络型数据中心--使客户系统自由扩展，不受地域分割 
数据中心基础设施为客户提供在全中国自由扩展的空间，为分布于不同地点数据中心的用户设备之间提供宽带的互联服务，使客户不受地域分割，成为一体，为用户网站系统提供与全球互联网高速联接的通道。

【高安全性】 
完善的安全机制--避免网站遭受攻击
- 逐步完善防病毒、入侵检测、安全漏洞扫描等网站系统安全服务，帮助客户免遭病毒和黑客袭击。
- 跨地区的数据备份系统提供高容灾功能：用户如有需要，可将重要数据分散存储在数据中心网络中的其他任意一个城市的节点上，或者同城的其他数据节点上，如果出现地震、洪水、战争等重大灾难，只要数据中心网络覆盖的城市没有全部破坏，所有用户数据不会出现任何损失。 

【可管理性】 
丰富的管理化服务--降低网站运营成本
为客户提供专业维护人员24小时系统监控及系统维护，按客户要求提供分析报告，并逐步完善系统安全增强措施，数据备份及灾难恢复，客户系统网管，带宽管理，本地或跨地区负载均衡，高速内容缓存等服务。 

【提供用户远程管理】
用户可通过网络对数据中心的运营情况进行实时监控与管理，在日常管理等方面无须经常派人管理。

